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    无锡市科丰自控设备有限公司

     自动定量包装机顾客需求确认表
一、基本要求
	1、称量范围
	     公斤/包
	2、称量精度
	   ±      克
	      %F.S (允许误差)

	3、包装速度
	     包/小时
	4、工作时间
	   小时/天    天/年
	年产量        万吨/年

	5、物料名称:    
□ 塑料粒子  □ 硅粉   □ 树脂    □ 氧化铁  □ PVC粉料  □ 黄豆

                □ 麦芽      □ 大米   □ 大麦    □ 饲料    □ 其它              

	6、物料形状:    □ 颗粒 □ 颗粒中夹带粉料(比例    %) □ 粉状   □ 液态  □ 其它

	7、物料温度:    □ 静态时    □ 常温   □ 高温    □ 其它

                □ 流动时    □ 常温   □ 高温    □ 其它

	8、物料流动性:  □ 差        □ 一般   □ 好      □ 其它

	   腐蚀性:      □ 有        □ 无     材质：     □ Q235     □ 接触304     □ 全部不锈钢

	   爆炸性:      □ 有        □ 无     防爆：     □需要      □不需要

	   毒性:        □ 有        □ 无     黏度：       pa。s

	   静电:        □ 有        □ 无

	   密    度:                            物料大小料度:                    （直径mm）

   堆积比重:                            物  料 细 度:                    （目）

   休 止 角:                            含   水   率:                    （%）

	9 、物料给料方式: (□ 顾客指定        □ 我方建议)

                  □ 重力    □ 螺旋给料    □ 振动给料    □ 皮带给料   □ 其它

	10、工作环境特性:      □有振动        □有电磁场干扰    □有腐蚀性   □防爆

                       □潮湿          □无特殊要求      □其它

	11、工作环境温湿度:     □—10~+40℃    □ ≤90%RH       □其它

	12、夹袋装置:          □需要          □不需要

	13、物料装袋后特性:    □能立即直立    □不能直立        □其它

	14、套袋方式:          □自动          □手动（人工）


二、其它技术要求

	1、打印机：       □ 需要      □ 不需要

	2、稳压电源：     □ 需要      □ 不需要 （注：电网电压超过10%或低于15%需加稳压电源）

	3、输送机：       □ 需要    （长度         mm； 宽度         mm ）  □不需要

	4、缝包机：       □ 需要    （□  进口     □ 国产）   □不需要

	5、振实/拍袋装置： □ 需要      □ 不需要

	6、仓壁振动器（桥架破坏器）：   □ 需要      □ 不需要

	7、秤体安装形式： □ 钢平台上  □ 钢支架上  □ 楼层平面上  □ 其它          

	8、现场安装允许空间尺寸：长         mm；宽         mm；高         mm   

	9、现场压缩空气气源：□ 有（要求压力：＞0.4Mpa, 供气量：＞20立方米/小时）

                     □ 有（要求压力：＞0.4Mpa, 供气量：＞30立方米/小时）

                     □ 无    □其它                   

	10、包装袋类型：     □ 敞口式  □ 阀口式

	11、包装袋材料：     □ 编织袋  □ 编织袋内有塑料薄膜  □ 塑料袋    □ 麻袋

	12、袋口封装形式：   □ 缝口     □ 胶合或热合  □ 胶合或热合+缝口   □ 其它           

	13、包装袋尺寸：长          mm     宽          mm     高          mm


三、客户名称及联系方式

	客户名：
	地址：

	联系人：
	邮编：

	电话：
	传真：

	开户行：
	税号：


敬请客户根据自己的实际需要，填写上述表格。填完后传真给我们，以便我们为您推荐合适的包装机，并把正确的报价报给您。


                                                  联系人：

                                                  手  机：                             

	地址：无锡市滨湖区胡埭镇张舍路9号
	WuXi Kefeng Automation Co.,Ltd

	总机：（0510）85874243
	Add：No 100，Diecui Rd,Wuxi,China 

	电话Tel：(0510) 85875449  
	邮编Zip：214072   

	传真Fax：(0510) 85810067
	E-mail：kfwhq@kefeng.cn



